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D   525,48

D   527,06

D   527,03

D   527,04

D   526,69

D   526,70

D   526,19

D   526,25

D   525,70
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D   526,27

D   524,72
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RW
250

NBR

436;KRF36

437;SR60

438;SR120

439;SR120

432;KRF36; unbekannt

440;SR60; XKT 3x25/25

TV;KRF36

433;KRF36; unbekannt

358;SR120; XKT 3x150/95
359;SR120; GKN 3x25/25
359;SR120; XKT 3x150/95
362;SR120; XKDT 3(1x240) Al
363;SR120; XKDT 3(1x240) Al

586;SR120

587;SR80

349;KRF36

442;SR120; XKT 3x150/95

443;SR120; GKN 3x25/25

443;SR120; XKT 3x150/95

444;SR60

381;SR120
877;SR120; XKT 3x150/95
878;SR120; XKT 3x150/95

158;SR120; XKDT
3(1x240) Al

159;SR120; XKDT
3(1x240) Al

160;SR60

161;KRF36

470;SR120

471;SR120; XKDT 3(1x240) Al

472;KRF36

473;SR60; GKN 3x6/6

Schachtdimension
muss noch vor Ort
vermessen werden.

MW-Leitung (Strassenentwässerung)
wird zur RW-Leitung umgenutzt, sobald
die SW-Hausanschlüsse der Parz. 153
+ 170 abgetrennt und an eine andere
MW-Leitung angeschlossen werden.

303
D= 519.98
E1=518.38
E2=518.15
A= 518.14

302
D= 519.65
E1=517.99
E2=519.04
E3=518.79
A= 517.98

301
KS
60/90/110
D= 520.35
E2=517.73
E3=517.95
A= 517.71

307
D= 524.70
A= 521.11

308
D= 524.86
E1=523.68
E2=523.69
E3=521.94
E4=522.02
A= 521.91

Neu 746
Absturzschacht
300
D= 520.90
E1= 519.53
E2= 517.89 unbekannt
E3= 517.98
E4= 517.48
E5= 519.41
E6= 518.46
E7= 518.32
A =  517.47
Aneu = 516.30

299 / 9299
D= 516.29
E1= 514.58
E2= 515.13
A1= 514.52
A2= 515.12

296
D= 508.47
A= 507.66

298
D= 513.40
E= 510.22
A= 510.09

309
D= 525.54
A= 522.74

289
D= 512.97

604
D= 505.70
A= 502.56

288
D= 502.70286

D= 502.36
A= 500.56

304
D= 521.49
E1=518.86
E2=518.55
E3=520.70
E4=518.82
A= 518.52

PS 70/130
A=-3.00

KS
D= 519.90
E1=518.67
E2=518.64
E3=518.66
A= 518.63

KS 20308.1
D  = 522.92
E1=522.32
E2=522.19
A  = 522.18

297
D=
E=
A=

KS
D= 521.49
E1=520.28
E2=519.20
E3=520.83
E4=519.43
A= 519.17

KS
D= 522.55
E1=521.75
E2=518.67
A= 519.42

KS 60/80
D=525.15
E1=524.03
E2=523.92
A = 523.89

20297.1
KS 60/80
D=517.16
E=516.15
A=515.99

SS 60/80
D= 508.69
A= 508.09

SS 600
D= 519.92

SA 600
D= 519.84
A=519.14

D= 508.67
A= 507.92

SS 60
A=-0.52

KS überdeckt
60/80
A=-1.36 / 518.73

SS 60
A=-0.45

SS 60
A=-0.43

VS 60/80
E=-1.10
T=-2.30

SS 60
A=-0.30

SS 60

Sickerschacht 60/80
A=-3.95

KS / SS 60/100
D=519.95
E1=518.96
E2=518.79
E3=518.96
A=519.03

DW

DW

DW

DW

SS 50
A=-0.18

ES Ø600
D=520.18
A=519.60

SS
D=519.72
A=519.32

SS
D=519.86
A=519.41

ES
D=521.56
A=520.86

PVC 200 - 13.00 - 24.85‰
SS / ES
D=519.56
A=518.80

KS 600
D= 519.96

DW Überlauf
direkt auf
Vorplatz

DW Überlauf
direkt auf
Vorplatz

Anschluss Entwässerung Parz. 455
muss noch mit Neubau Lagerhalle
abgestimmt werden.
     Versickerunsversuch wird im
November 2018 durch S+P
Architekten durchgeführt.

Gemäss Auskunft S+P Architekten:
Kein SW-Anschluss neue Lagerhalle,
bestehender MW-Schacht soll bestehen
bleiben

KS 5839
Ø 600/1200
D =  520.00
E1 = 518.43
E2 = 518.23
A =   518.18

KS 5840
Ø 600/1200
D =  519.94
E =   518.12
A =   518.07

KS 5841
Ø 600/1200
D =  519.76
E1 = 518.01
E2 = 518.66
E3 = 518.50
A =   517.96

KS 5842
Ø 600/1500
D =  520.00
E1 = 519.09
E2 = 517.75
E3 = 518.48
A =   517.70

KS 5843
Ø 600/1500
D =  521.00
E1 = 518.45
E2 = 517.47
E3 = 519.42
A   = 517.42

Centub Segment-
krümmer bewehrt  5°

KS 5859
Ø 600/1000
D = ca. 520.80
E = ca. 519.60
A = ca. 519.55

KS 5838
Ø 600/1000
D =  521.49
E1 = 520.39
E2 = 519.30
E3 = 519.30
E4 = 520.30
A =   519.25

Neubau Lagerhalle

Wichtig: externe Planung

Entwässe
rung - Ansch

luss

Platzentwässe
rung an neue

RWL?

Abklärung mit Eigentümer ob

dieser DW SS in

Versickerungsanlage oder MW -

Leitung angeschlossen ist.

> Auslauf SS Richtung Gebäude

Abklärung mit Eigentümer

Flachdachentwässerung

neu Flachdach

240 m3

12 m (L) x 9 m (B) x 2.2 m (T)

KS 5856
Ø 600/1000
D = 518.85
E = 514.93
A = 514.88

KS  5857
Ø 600/1000
D = 516.25
E = 514.65
A = 514.60

KS 5855
Ø 600/1000
D = 519.90
E1 = 517.34
E2 = 515.04
A = 515.01

KS 747
Ø 600/1500
D = 519.04
E = 515.90
A = 515.85

best. SW:
Sohle = 517.19
Scheitel = 517.98
proj. RW:
Sohle = 517.40
Aussensohle = 517.31

Überlauf bei Drossselverstopfung

PP Ø150 - 1.50 - 24‰
A2 = 517.37

Auslauf Drossel

PP Ø250 - 1.50 - 62.5‰

A1 = 515.11

Umschlag
Wassergefährdete Stoffe?
> Abklärung mit Grundeigentümer

Retentionsanlage 5854

SA neu 600
Typ PU
D = 519.56
A = 518.76

KS 5858
Ø 600/1000
D = ca. 521.10
E = 518.70
A = 518.65

KS
Ø 600/1000
D = 521.50
E = 520.47
A = 520.42

KS 20297.6
Ø 600/1000
Schachtdeckel belüftet
D = 524.94
E = 523.46
A = 523.41

KS 20297.7
Ø 600/800
D = ca. 525.15
E = 523.73
A = 523.68

KS 20297.5
Ø 600/800
D = ca. 519.37
E = 518.41
A = 518.36

Eneu = 516.05

KS 20297.8
Ø 600/800
D   = ca. 525.20
E1 = ca. 524.02
E2 = ca. 523.95
A   = ca. 523.90

KS
Ø 600/1000
D = 521.50
A = 519.35

KS 20748.1
Ø 600/1000
D = ca. 524.00
E = 521.87
A = 521.82

KS 749
Ø 600/1000
D = 520.21
E = 518.78
A = 518.73

KS 748
Ø 600/1000
D = 520.18
E = 519.23
A = 519.18

Ersatz KS 1.1
Ø 600/800
Aneu = 522.15

KS neu
Ø 600/800
D = 523.19
E = 522.16
A = 522.15

E1neu oben = 518.49
E1neu oben = 517.90

A = 518.86

KS 25842.1
Ø 600/1000
D = 519.90
E = 518.55
A = 518.50

PE 180/147 mm

Etage

Etage

PE 180/147 mm

PE 180/147 mm

Neue Wasserleitung
Querung mit Etage
nach unten

Wasseranschluss Parz. 455,
muss mit Neubau Lagerhalle
abgestimmt werden.
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Neubau Regenabwasserleitung und

Gemeinde Triengen

Retentionsanlage Grundstrasse

Werkleitungen

bestehend projektiert

Telefon

Fernsehen

Fernwärme

Gas

Elektro

Kandelaber

Steuerkabel

Wasser / Schieber / Hydrant

Mischabwasser / KS

Schmutzabwasser / KS

Reinabwasser / KS

Strassenentwässerung

Sickerleitung

Belagssanierung

Abbruch

Ausführung
später

Mischabwasser /
Neu Regenabwasserleitung

07.09.2018

Kanton Luzern

A

E1

E2E3

E..

System Schacht Ein- / Auslauf

Die Nummerierung der Einläufe
erfolgt immer vom Auslauf her

in Uhrzeigerrichtung!

Werkleitungshinweis
Das Erheben von Werkleitungen ist Sache des Unternehmers.
Der Unternehmer hat sich vor Baubeginn über die Lage und Höhe
sämtlicher Werkleitungen bei den betreffenden Werken zu erkundigen
und diese mit dem Werkeigentümer an Ort und Stelle zu markieren.
Für bestehende Werkleitungen, die in den Plänen eingetragen sind,
übernimmt der Projektverfasser in Bezug auf die Vollständigkeit, tat-
sächliche Lage und Höhe keine Gewähr. Der Unternehmer hat in allen
Fällen die tatsächliche Lage und Höhe durch Sondierschlitze abzuklären
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Leitungsgefälle von Auslauf KS1 zu Einlauf KS2
Leitungslänge von Mitte Schacht bis Mitte Schacht

Information Gefälle


